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Konstrukcja oscieznicy

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodg
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Konstrukcja skrzydta

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodg
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodg
termiczng

Profil aluminiowy w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Typu “U” na rozecie okrqgle;

Typu "U” na rozecie okrqgte;]

Typu "L" na rozecie okrqgte;

Typu "L" na rozecie okrqgle;

N-szklo nieprzezierne— emalia ceramiczna RAL 7036

Klamka — catos¢ ze stali nierdzewnej — catos¢ ze stali nierdzewnej — catos¢ ze stali nierdzewnej |- catos¢ ze stali nierdzewnej
Dwie wktadki patentowe YALE Dwie wkfadki patentowe YALE Dwie wktadki patentowe YALE Dwie wktadki patentowe YALE
mocowana na rozecie mocowana na rozecie mocowana na rozecie mocowana na rozecie
Wyposazenie Zamek ze stali nierdzewnej — gorna i ze stali nierdzewnej — gorna i ze stali nierdzewnej — gdérna i| ze stali nierdzewnej — gdrna i
skrzydta dolna dolna dolna dolna
. Szyba zespolona, atywlamaniowa — Szyba zespolona, atywtamaniowa — Szyba zespolona -
Szklenie obustronnie szklo bezpieczne obustronnie szklo bezpieczne obustronnie szklo bezpieczne -
Wentylacja - - - _
- Profil Aluminium Gtadki w kolorze Profil Aluminium Gladki w kolorze| Profil Aluminium Gtadki/ Jasny | Profil Aluminium Gtadki w kolorze
Oscieznica grafitowym RAL 7012. grafitowym RAL 7012. szary grafitowym RAL 7012.
Powloka Skrzvdl Profil Aluminium Gtadki w kolorze Profil Aluminium Gladki w kolorze| Profil Aluminium Gtadki/ Jasny | Profil Aluminium Gtadki w kolorze
/ Kolor materiatu reyato grafitowym RAL 7012. grafitowym RAL 7012. szary grafitowym RAL 7012.
Szklenie Refleksyjna/ Grafitowy Refleksyjna/ Grafitowy Float / Bezbarwny -

Uwagi

Drzwi dwuskrzydtowe,wejsciowe do
budynku — wzmocnione,
antywlamaniowe, samozamykacz
Minimalny wspdlczynnik przenikania
ciepta dla calych drzwi U=1,3 W/mK

Drzwi dwuskrzydtowe,wejsciowe do
budynku — wzmocnione,
antywlamaniowe, samozamykacz
Minimalny wspdlczynnik przenikania
ciepta dla calych drzwi U=1,3 W/m*

Drzwi dwuskrzydtowe,wejsciowe do
budynku — wzmocnione,
antywtamaniowe, samozamykacz
Minimalny wspdtczynnik przenikania
ciepta dla calych drzwi U=1,3 W/mK

Drzwi wejsciowe do budynku —
wzmocnione, antywtamaniowe,
samozamykacz
Minimalny wspdtczynnik przenikania ciepta
dla catych drzwi U=1,3 W/m*K

Wymagania P—P0OZ

EI30

EI60S

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Wysokos¢ fasady szklanej, wielkos¢ konstrukcji wsporczej
oraz spos6b montazu ustala¢ wg wskazan producenta
Przed wykonywaniem fasady szklanej nalezy

dokonac¢ weryfikacji wymiaréw na budowie
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