CNW2 — centrala wentylacyjna
CNW2 — centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym,
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicq elektrycznq
nagrzewnicq elektryczng i ttumikami hatasu

i tumikami hatasu Vn/Vw=2000,/2000m2/h,
Vn/Vw=2000/2000n2/h,
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|E| PODLOGA NA GRUNCIE : @ DACH-stropodach niewentylowany :
. gres * papa termozgrzewalna wierzchniego krycia -
. szlichta betonowa, gr. 6 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z pretow e papa podkladowa SClANY zewngtrzne nadziemia:
lub zbrojeniem rozproszonym o  styropian ze spadkiem od 25 cm, Amax = 0,038 W/mK tynk wew. cem.—wap.+gladz szpachlowa
. » » R izolaci . mur z pustakdw gazobetonowych, gr. 24cm
. styropian typu EPS “podtoga’, gr. 12 cm paroizolacja . . . .
. folia PE o strop zelbetowy gr. 16 cm . docieplenie z wetny mineralnej/ styropian fasadowy
. beton podktadowy, gr. 10 cm *  pustka powietrzna gr. 18¢cm,  Amax = 0,038 W/mK
. podsypko piaskowa, gr. 15 c¢m, Is=1,0 * strop podwieszany . tynk zew. mineralny cienkowarstwowy
Bl lE I=H . wyrdwnane i zageszczone podtoze gruntowe, 1s=0,98
o : DACH — WIEZBA DACHOWA :
3 i POSADZKA w- garazu . papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - SCIANY zewnetrzne nadziemia:
. + Posadzka betonowa C20/25 zatarta na gtadko, gr.15,0cm malowana farbq do betonu . papa podktadowa tynk wew. cem.—wap.+gladz szpachlowa
dytacie naciane. pia wypelnone. masq datacyna, zbrojenie pafmerone + deskowarie pelne gr. 25 mm + Sciana zelbetowa, gr. 18cm
: j Baumex 1,5kq/m3 + zbrojenie gdrq i dotem siatkq @6 AllN, rozstaw siatki15x15cm : m;;;zgr::y:}z::lnzrefobrryl;zmongsk::or;own;\i;):]v; ruegt())ossdsvc/h;v}zo y docieplenie z wetny mineralnej/ styropian fasadowy
g - & e |zolacja termiczna — styropian twardy gr.10,0cm - min 9. min. ' B gr. 18cm, .)\mox :.0’038 W/mK elementy projektowane
8 = . « 2 x folia izolacyjna Klejona na zaklad gr. 0,3mm . paroizolacja / folia PE . tynk zew. mineralny cienkowarstwowy
r / o Podktad z chudego betonu B—10 gr.10,0cm zagruntowany roztworem asfaltowym y rus;t systemowy pod .Iekkq ZGbUdOW@_ ) . ) projektowana termoizolacja $cian zewnetrznych
S ¥ 2 o Podsypka piaskowa stabilizowana min.30cm, 1s>0,98 . sufit systemowy podwieszany, zabezpieczajqcy dach do klasy odpornosci pozarowej EI30
A : E ’\w\ﬁ*@ :f’ (przegrOdO E|30) Ustugi Projektowe
i | & Po| pobroca na piETRZE: e
E7 «a o gres + kIej gr2 cm . . ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wioctawek
2| 75, 8 ¢ wylewka cementowa, gr. 5 cm SCIANY fundamentowe: — teI.gOZIZi:)OSSr;.:e-EaHI: drakb@lzterlla.pl
* izolacja cieplno—akustyczna — styropian EPS podtoga, gr. min. 5 cm . . . . . | rroexarchierioniczno-budowlany
B 007 e folia PE, gr. 0,3 mm . Izolacja wodochronna powtokowa poftqczona w sposdb ciagly z izolacjq poziomgq Nazwa zamierzenia:| Rozbudowa i przebudowa budynkow
2 ¢ plyta selbetowa gr. 18 cm . mur z bloczkéw betonowych, gr. 24cm / $ciana zelbetowa gr. 18 cm domu kultury i remizy strazackiej.
R & tynk cem.—wab. /qiosow . Izolacja wodochronna powtokowa pofqczona w sposdb ciagly z izolacjq poziomgq Adres inwestycji: |ul. Wojska Polskiego 18, 20, 22,
< e I oty p./qipsowy . Styropian ekstrudowany gr. 15,0 cm, wsp. nie wyzszy niz A=0,038 W/m’K gg;géoe\ll_vlij?%%(})(1UIl\j|\i,;SS|;gLubieﬁ Kujawski
| Ppllpobtosa na PIETRZE: ¢ Klej na siatce dz.nr: 423, 42503, 425116, 425111
sl e i e e o gres + Kklej, gr.2 cm . Izolacja wodochronna powtokowa Inwestor: Gmina Lubie Kujawski
5 o wylewka cementowa, gr. 5 cm . Folia kubetkowa ul. Wojska Polskiego 29
o izolacja cieplno—akustyczna — styropian EPS podtoga, gr. min. 5 cm 87-840 Lubieri Kujawski
i o folia PE, gr. 0,3 mm Tytut rys: Przekroje D-D, D1-D1, F-F
PRZEKROJ F-F . pfytd ZelbetOWO gr- 18 cm Projektowa’f: mgr inz.arch.MalglorzatalChyIi.hska
o plyty PR gr. 20cm, Amax = 0,020 W/mK . pec. arcitelozne
¢ tynk zew. mineralny cienkowarstwowy Data: 20.04.2022r. Skala: 1:100 Rys.nr AH




