RZUT FUNDAMENTOW ROZBUDOWY REMIZY

skala 1:50
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UWAGI:

1.Poziom posadowienia projektowanych taw i stop fundamentowych zréwnaé z
poziomem posadowienia istniejgcych faw

2. W przypadku gdy poziom posadowieniaistniejacych taw okaze sie mniejszy niz 1 m
od poziomu terenu projektowane tawy posadowi¢ na poziomie podanym w projekcie i
schodkowo podej$¢ do poziomu istniejgcych taw

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢ bezwzglednie
konsultowane z jego autorem.

4. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
istaniejacej sytuacji skontaktowa¢ sig z projektantem ( dtugosci taw podane sg
orjentacyjnie - dopasowac¢ do istniejacej sytuacji ).

5. Rozpatrywa¢ tacznie z czescig opisowq i dokumentacjg architektoniczna.

6.Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzic tak, aby nie doszlo do naruszenia
naturalnej struktury gruntu, zalania wykopu wodg opadowg lub przemarzania co moze
prowadzi¢ do obnizenia ich wtasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
no$nosci podtoza. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia
gruntéw spoistych nalezy je usunag i zastapi¢ chudym betonem.

7.W przypadku natrafienia na warstwe nasypéw niekontrolowanych nalezy je usuna¢
zastepujac je podsypka piaszczyto-zwirowg zageszczong warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s>0,96.

8.Podczas robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ staty dozér geologiczny w celu biezacej
oceny przydatnosci podioza gruntowego do posadowienia fundamentow, potwierdzenia
zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z zatozeniami dokumentacji projektowej oraz
kontroli poprawno$ci wykonania zasypek wykopow.

Beton konstrukcyjny

Beton podkiadowy
Stal zbrojeniowa

Wymiary w mm

3575

C20/25 W8 - fundamenty
C20/25 - pozostate
C8/10 gr. 10 cm

AllIN - RB500W
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