SCHEMAT KLATKI SCHODOWEJ SCH1 RZUT FUNDAMENTOW KLATKI SCHODOWEJ SCH1
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Beton konstrukcyjny C20/25 W8 - fundamenty
By C20/25 - pozostate
%% o Beton podkiadowy C8/10 gr. 10 cm
Spocznik "l +/0.05 Stal zbrojeniowa AllIN - RB500W
T Wymiary w mm
Ustugi Projektowe
UWAGI: Anna Krysztofiak
1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢ bezwzglednie ul. Okrezna 38/36, 8?'800 W%gc’ravyek
konsultowane z jego autorem. . tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
—11.53 2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac Stadium: Projekt techniczny konstrukcji
% §praquié na miejg_cu budowy i w przypadk_u réznic lub zmian wynikajacych z Nazwa zamierzenia] Rozbudowa i przebudowa budynkow
~ . istaniejacej sytgaql slfontaktO)Ngc sig z propktantem. . ' . domu kultury i remizy strazackiej.
/7 s 3. Rozpatrywac tacznie z czgscig opisowg i dokumentacjg architektoniczna. - — - -
.7 . 4 Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzié tak, aby nie doszlo do naruszenia Adres inwestycji: | ul. Wojska Polskiego 18, 20, 22,
% . naturalnej struktury gruntu, zalania wykopu woda opadowa lub przemarzania co moze 87-840 Lubien Kujawski,
% . prowadzi¢ do obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia Obl"{,‘b.EWId. 0001 Miasto Lubiert Kujawsk,
77007 poziom posadowienia I nosnosci podioza. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia ((j;Z. r: izf)" 4’2?(/3? 425(( ?6| 425011
'//’,//’,//'/i//’// istniejacych fundamentow FAWA L1 '///’,//’,///"///,//’,/ gruntéw spoistych nalezy je usunag i zastapic¢ chudym betonem. Inwestor: mina Lublen Aujawski
17, YAWA L 5.W przypadku natrafienia na warstwe nasypow niekontrolowanych nalezy je usunaé ul. Wojska Polskiego 29
zastepujac je podsypka piaszczyto-zwirowa zageszczong warstwami do wskaznika 87-840 Lubiert Kujawski
zageszczenia 1s>0,96. Tytut rys: Dobudowa klatki schodowej - schemat, rzut fundamentow
6.Podczas robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ staty dozér geologiczny w celu biezacej Projektowaf: mgr M. Anna Krysziofak
oceny przydatno$ci podioza gruntowego do posadowienia fundamentéw, potwierdzenia ’ uprawnienia budowlane w specjalnosci
P . s .. . . konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z zatozeniami dokumentacji projektowej oraz bez ograniczef nr UAV-7342-511197 Wk
kontroli poprawnos$ci wykonania zasypek wykopow. I mgr inz. Piotr Wojtczak
pop Y P yKoP SpraWdZ"' up?awnienia budowlgane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ogranicze nr KUP/0005/POOK/07
Data: 20.04.2022 r. Skala: 1:50 Rys. nr K21




