
STAL KONSTRUKCYJNA S235

UWAGI:
1. Spoiny:
  - spoiny pachwinowe jednostronne gr.0.7 cieńszego z łączonych elementów
  - spoiny pachwinowe dwustronne gr.0.5 spawanego elementu
  - spoiny czołowe na pełną grubość spawane go elementu

Rys. nr  

K9

Skala:   1:25

Koncepcja
Rozbudowa i przebudowa budynków
domu kultury i remizy strażackiej.

Usługi Projektowe
Anna Krysztofiak

ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski

mgr inż. Anna Krysztofiak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr  UA-V-7342-5/11/97 Wk

  Masa całkowita (kg)

  Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg)

  Masa łączna elementów (kg)

Masa

Całkowita (kg)Elementu (kg)Jednostkowa
(kg/m)

Długość (mm)LiczbaMateriałPrzekrójPozycja

RK 100x4 S 235 1 4100,00 11,730 48,09 48,09

RK 100x4 S 235 1 4100,00 11,730 48,09 48,09

bl 1 BLACHA 8x200 S 235 6 200,00 2,51 15,08

p 1 RK 100x4 S 235 2 105,00 11,730 1,23 2,46

p 3 RK 100x4 S 235 5 490,00 11,730 5,75 28,74

p 4 RK 100x4 S 235 6 592,00 11,730 6,94 41,66

p 5 RK 100x4 S 235 1 640,00 11,730 7,51 7,51

p 9 RK 100x4 S 235 2 750,00 11,730 8,80 17,59

p 10 RK 100x4 S 235 1 850,00 11,730 9,97 9,97

219,20

4,38

223,59

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07


