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	Załącznik nr 2 do WZ
Specyfikacja Techniczna
	Procesor
	Intel Xeon E-2314 (4 rdzenie, 4 wątki, 2.80-4.50 GHz, 8 MB cache)
Procesor spełniający min. 8091 pkt w testach https://www.cpubenchmark.net/

	Pamięć RAM
	16 GB (UDIMM DDR4, ECC, 3200 MHz)

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
	128GB

	Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne)
	4/3

	Dyski
	2 szt. 2TB SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5” Hot-Plug

	Opcje dołożenia dysków
	Możliwość montażu sześciu dysków SATA Hot-Swap

	Kontroler Raid
	PERC H355

	Obsługiwane poziomy RAID
	0, 1, 10

	Łączność
	2 x LAN 10/100/1000 Mbps

	TPM
	2.0 V3

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW, SATA

	Złącza - panel przedni
	USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
Dedykowane złącze iDRAC

	Złącza - panel tylny
	USB 2.0 - 5 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 2 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
RS-232 - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Dedykowane złącze iDRAC

	Porty wewnętrzne (wolne)
	PCI-e x4 - 2 szt.
PCI-e x1 - 2 szt.
Kieszeń zewnętrzna 3,5" (Hot Swap) - 6 szt.

	Zasilanie
	Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W

	System operacyjny
	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

	Gwarancja
	Next Business Day 36 miesięcy


Część A. – Serwer

Część B. – Zapora Sieciowa wraz z licencjami 
	Model urządzenia
	Fortinet FortiGate 40F

	Licencje
	24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection (okres 3 lat)

	Kod producenta
	(FG-40F-BDL-950-36)
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